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If Au ausgestaftel mil, den br 
\" | | | ! wahren stemspetenden, 
| | | roten Röhren. Gegenkopp- 
ung und automatischen 
Schwundausgleich. Klang 
register. mit ‚Bandbreite: 
regelung. Außerordent 
liche Empfindlichkeit bei 
hervorragender Klang- 
qualität. 
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EUMIG 4495 


7-Kreis-Füniröhren-LuUxus- 
Super mümoderaenstichl 





röhren. Stummeinstellung 
« N durch, elekirischest Auge, 
wars r Gegenkopplung, Boß 
und Höhenanhebung 
F_ N ‚Automatischer, Schwund 
N ausgleich. Klangregister 
at N. \ mit Bandbreiteregelung 
Gehörrichtige Tonkurve. 
Hohe Empfindlichkeit und 
überragende Tonqualität 
stempeln EUMIG 4495 
zu einem ausgezeichneten 
Musikinstrument. 
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WIENER MUSIKKULTUR 


EUMIG 449E 


7 Kreis-Luaus Super mit 
den ‚bewährten, sirom: 
‚parenden, roten Röhren. 
Eins.Rohren»Spitzengercit 
mitallen Finessen moder 
nenharkomtorts! Siumm 
einstellung .durch ‚elek 
trisches" Auge, Automa, 
tischer Schwundausgleich. 
Gegenkopplung, Baß- 
und Höhenanhebung. 
Klangregister mit Band- 
breiteregelung. Gehör- 
richtige Tonkurve. Voll- 
endete, naturgetreue 
Tonwiedergabe. 


EUMIG 449 WE einschl. 
5+1 Röhren. RM 292.— 


EUMIG 449 GWE einschl. 
5+2 Röhren. RM 302.— 
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WIENER MUSIKKULTUR 


Wiener Musik 


ist auf der ganzen Erde bekannt und beliebt. Die 
„EUMIG“.Elektrizitäts- Und Metallwaren-Industrie- 
Gesellschaft, Wien X, legt bei ihren Rundfunk- 
geräten den größten Wert auf die Tonwiedergabe 
und damit auf die musikalische Qualität. Daher 
sind auch „EUMIG“-Apparate durch ihre tonrichtige 
und vollmusikalische Wiedergabe als Träger 
Wiener Musik überall geschätzt und gefragt. 

Die außerordentlich schwierigen Empfangsverhält- 
nisse in den Alpen stellen an die österreichischen 
Rundfunkgeräte die höchsten Anforderungen an 
Reichweite, Lautstärke und Trennschärfe. Es ist also 
kein Wunder, wenn österreichische Apparate und 
besonders „EUMIG”-Empfänger Höchstleistungen 
im Radiobau darstellen. „EUMIG”-Geräte sind in 
ihrer Reichweite und Tonwiedergabe im wahrsten 
Sinne des Wortes Spitzengeräte, die in ihrem 
soliden, feinmechanischen Aufbau und in ihrer 
geschmackvollen Ausstattung dauernde Freude 
ins Haus bringen. 

Der moderne „EUMIG”-Empfänger ist mehr als 
ein technischer Apparat, um elektrische Wellen in 
Schall zu verwandeln, er ist ein Musikinstru- 
ment. Voll und weich klingen seine Weisen, 
sprechen zum Herzen und füllen den Raum. 
Piano — Forte — Fortissimo wechseln im spielenden 
Lauf, aber immer voll lebendiger Plastik und 
ergreifender Gewalt. 

EUMIG APPARATE SIND MUSIKINSTRUMENTE! 


EUMIG, WIEN X, DEUTSCHES REICH 
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Stromsparende 
Röhren 
mit 
&monatiger Garantie 


EK3 EK2 
EBF2 EBF2 
EF6 EF& 
EL3 CL4 
Azı eyı 
EMI EMI 
EU 





Wellenbereich 


Regulierung 


Abgestimmte Kreise 


16— 50m | 13— 26m | 13- 26m 
200— 600m | 24- 50m | 24- 50m 
750--2000m | 200 600m | 200- 600m 

750--2000m | 750-2000 m 
Schallplatten- | Schallplatten- | Schallplatten- 
anschluß anschluß anschluß 








Klangregister mit automatischer Bandbreit: 
verstellung, sowie Lautstärkeregelung auch für 
Schallplattenwiedergabe 





3 Bandfilter, 4 Zwischenfrequenzkreise 


vierfarbige, vierfarbige, 

dreifarbige, | parallaxfreie | parallaxfreie 
parallaxfreie | Transparent- | Transparent- 
Transparent- |skala mit auto- | skala mit auto- 
skala matischer Be- matischer Be- 
reichmeldung | reichmeldung 





Schwundausgleich 


Lautsprecher 


Schalter für 
Lautsprecher 


2stufig, mit verzögerter Automatik über alle 
Bereiche 


permanentdynamischer Leichtmembrane-Laut- 
sprecher. Alle Wechselstromtypen mit Anschluß 
für einen zweiten Lautsprecher 


Eingebauter Lautsprecher 
abschaltbar 





Besondere Merkmale 


2 Gegenkopplung, Baß- und 
5 li Höhenanhebung, gehörrichtige 
SRPNIZ] Tonkurve 





Stromverbrauch 


etwa 54 Watt | etwa 54 Watt | etwa 54 Watt 





Gehäuse 


Spiegelpoliertes Nußholz-Edelgehäuse mit 
Chromverzierung 





Maße und Gewichte 


49x39 x 27 4943927 49x39 27 
11.5 kg 12.7 kg 12.8 kq 








